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Vsebina predstavitve

* IzhodiS ain osnovni podatki o odpadkih

» Umestitev objektov odlagaliS a na lokacijo
 Postopki priprave na odlaganje

» Odlagalni objekti

 Organizacija izvedbe IDP
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» Lokacija odlagali$ a Vrbina je 400 m vzhodno od lokacije NEK;

* Lokacija je potrjena s strani lokalne skupnosti (Ob inski svet ob ine
Krsko, 6. 7. 2009);

* Lokacija je bila dokon no potrjena z Uredbo o dr avnem prostorskem
na rtu za odlagali§ e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na
lokaciji Vrbina v ob ini KrSko (Ur.l. RS 114/2009);
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* Neodlagalni del odlagaliS a je pri vseh variantah enak;
» Potencialne variante odlagalnega dela (priprava zasnove, 2006)

* Izvedljive variante (izbrane na podlagi presoje tehni ne ustreznosti in
izvedljivosti - 2006; obdelane v IDZ, 2007)

- Varianta B — Odlaganje v vkopane silose
- Varianta D — Odlaganje v rove
- Varianta E — PovrSinsko odlaganje
« NajprimernejSa varianta (izbrana v Studiji variant, 2007);
- Varianta B — Odlaganje v vkopane silose;
* Varianta B, obdelana v IDP, 2009
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* Projektne koli ine NSRAO (podlaga za izdelavo IDP; vir za oceno koli in:
ReNPROJG 2006, Program razgradnje 2004)

Vrsta NSRAO Koli ina (prostornina)
NSRAO (m?3)

A. NSRAO iz NEK 17600

B. Neelektrarniski (institucionalni) NSRAO 600

SKUPAJ A+ B 18200

» Zasnova mora omogo ati mo nost Siritev odlagalnih zmogljivosti za
odlaganije celotne koli ine NSRAO (18200 m?)
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* Odlagalis e NSRAO je namenjeno
odlaganju kratko ivih NSRAO;
* Viri NSRAO:
- NSRAO iz NEK

NSRAO iz CSRAO; odpadki iz medicine,
industrije in raziskovalne dejavnosti

- NSRAO iz razgradnje CSRAO ter TRIGA
reaktorja

- NSRAO, ki bodo nastali pri delovanju in
zapiranju odlagalis a
» Dele NSRAO iz NEK znaSa 94%.
« Lastnosti obratovalnin NSRAO iz NEK:
- Razmeroma veliko Stevilo vrist NSRAO
- Znani predvsem podatki, pomembni za
skladis enje
- Posebne oblike paketov (TTC)
- Razmeroma zahtevno ravnanje s paketi
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Dostopni jasek

Odlagalni silos
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¢ Vse stavbe in odlagalni objekti odlagalis a bodo zgrajeni na platoju, ki bo
objekte varoval pred poplavo.

- Objekti pomembni za jedrsko varnost; varni pred najve jo verjetnostno
poplavo (PMF);

- Servisni objekti; varni pred poplavo z ve kot 1000-letno povratno dobo
(viSina kote platoja v NEK);

- Vstopni del odlagali§ a; varovanje pred 100-letno poplavno vodo;
- Dovozna cesta; varovanje pred 100-letno poplavno vodo;

« V IDP je privzeta reSitev, pri kateri plato staja ves as na lokaciji. Mo ne pa
so tudi reSitve z odstranitvijo platoja po koncu obratovanja odlagalis a.
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« Zmogljivost — osnovna reSitev: 9400 m3 NSRAO (zapiranje NEK 2023;
mo nost Siritve).

» Zvezno obratovanje v eni osemurni izmeni, pet dni v tednu, vse leto
(250 delovnih dni).

* Mo ne tudi druge oblike delovanja:
— kampanjsko obdobno obratovanje
—ob asno obratovanje, ki bi se izvajalo glede na dejanske potrebe

» Na odlagali$ u predvidenih od 20 do 25 delovnih mest (IDP: 24 d.m.).

» Zmogljivost predelovalnih naprav omogo a pripravo na odlaganje 4-5
zabojnikov tedensko oziroma vsaj 200 zabojnikov letno.

 Odlagali§ e lahko dnevno sprejme najve 10 m3 NSRAO.
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* NSRAO bodo lahko odlo eni le, e bodo ustrezali merilom
sprejemljivosti za odlaganje;

» Ugotavljanje skladnost z merili sprejemljivosti za odlaganje se bo
praviloma izvajalo pri proizvajalcih NSRAO, v delnem obsegu in kot
verifikacija pa tudi v odlagalis u;

* Pred odlaganjem bodo vsi NSRAO vstavljeni v enotne odlagalne
zabojnike;

* Priprava na odlaganje se bo izvajala v tehnoloSkem objektu
odlagalis a;
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¢ Oznaka N3a
« Zmodgljivost (bruto prostornina 21.13 md)
- 9TTC, ali
- 27 200- ali 320-I sodov, ali
- 12.81 m? nepakiranih NSRAO;
« Faktor izgube prostornine: 2—4 (povp. 2.8)
e 2.55 x2.55 x3.25 m, maks. 60 t; IP-2
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Meja radioloSko nadzorovanega obmo ja
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» Supekompaktiranje

* Skladi$ enje sekundarnih NSRAO

* Vro a delavnica

* Vro iin EKO laboratorij

» Kontrolna to ka

* Vodenije in spremljanje procesov — kontrolna soba
* Prezra evanje

» Ravnanje z odpadnimi vodami
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* elektri no napajanje, vklju no z rezervnim elektri nim napajanjem;
* ogrevanje;
* hlajenje;
* preskrba s stisnjenim zrakom;
* preskrba s teko im duSikom;
* obratovalni monitoring;
« fizi no varovanje;
* protipo arna zas ita;
» navezava odlagaliS a na gospodarsko javno infrastrukturo:
—vodovodni priklju ek;
— kanalizacija;
— elektro priklju ek;
— telekomunikacijski priklju ek;
— plinski priklju ek;
— cestni priklju ek;
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IBE
OovP
Bostjan Duhovnik

OPK — gradbeno-arh. del OPK - strojno tehnoloski del | [ elektro del, telekomunikacije
Bo o Kogovsek Marko Jeran Anton Ere§

—

arhitektura
Janez A man

strojni del
Milo$ Poljansek

krajinska arhitektura tehnoloski sistemi in naprave
Helena Lap Marko Jeran

gr. na rt—neodlagalni objekt tehnologija odlaganja
Bo o Kogovsek = Bostjan Duhovnik

gr. na rt —odlagalni objekti

jed. varnost - tran sport
Zdenko Josipovi

Samo Hrvatin

po arna varnost

gr. na rt.— trd. podzem. obj. o ]
Milivoj Kodri

Boris Rodi

gr. na rt—podgradnje
Iztok Mo nik

zunanja ureditev
Primo Hribernik
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IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring

Hajdrihava ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija « tel. -386 1 477 61 0, faks: +386 1 251 05 27 » www.ibe.si




